
 

現在販売中の中古機 

FH-214G 

 

 

 

 

 

 

 

FH-417G 

ロータ質量 (kg) 0.1～14 

ロータ直径 (mm) 400 

試験回転速度 (min-1) 900～3600 

検出限度 (μ)  0.5 

ロータ質量 (kg) 1～140 

ロータ直径 (mm) 800 

試験回転速度 (min-1) 600～2000 

検出限度 (μ)   0.5 

ＦＨ-417Ｇ 横型ベルト駆動タイプ 

 

特徴）ベルト駆動なので、カップリングによる継手駆

動よりも、測定誤差が小さい。ロータが円筒

形で外周にベルトがかけられる場合に最適。 

 

用途）高速スピンドル、磁気ドラム、エアスピンド

ル、ガスタービン、スチームタービン、ジャイ

ロなど 

 

 

仕様 

ＦＨ-214Ｇ 横型ベルト駆動タイプ 

 

特徴）ベルト駆動なので、カップリングによる継手駆

動よりも、測定誤差が小さい。ロータが円筒

形で外周にベルトがかけられる場合に最適。 

 

用途）高速スピンドル、磁気ドラム、エアスピンド

ル、ガスタービン、スチームタービン、ジャイ

ロなど 

 

 

仕様 

完売御礼 


